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Anhirung der 2ustindigen Bezirkshandels- und Gewerbhekammer fordert,
Dicse Prutung, die in deutscher oder tschechischer Sprache abgelegt
werden kann, erstreckt sich auf allgemeine Handels- und Sachkennt-
nisse,  Volkswirtschattskunde, Buchfuhrung, Kaufvertrige, kauf-
miannisches Kechnen, Kalkulation, Rechtsvorschriften aus dem Handels-
und Crewerberecht, die- Steuer-, Preis- und Zollvorschriften, ferner aut
diec Warenkunde, die Verkaufstechnik und die gesundheitlichen Vor-
schriften { Berufskrankheiten)., Die Prufunpstaxe betrapt 150 K. (15 0H).

Geschiiftseroffnungen. Neue Uhrmachergewerbe haben angemeldet:
Jaroslaus Mystiweéek, Prag V', Philipp de Monte-Stralic; Rudolt Hane-
licek, Prag-Werschowitz, Nr. 55; Frau Emilia Hruschka, Prag XIV,
Methodiusplatz 13,

Schraubenstumpf entfernen

Was tut man, wenn  eine Schraube ab-
debrochen ist und der Gewindestumpf locker
im Loch sitzt?  Mit der Stichelspitze wird
versucht, den Schraubenrest herauszuhaolen
aber immer noch nicht kann man ithn mit der
hormzange fassen!

Schiebe -
Zange

Es gibt jedoch ein Werkezcug, mit dem wir
sicherer als mit der kornzange das Gewinde

herauvsschraubhen konnen. Wir benutzen  es
bhisher 2zum Herausschrauben der Unruh-
schrauben aus dem Reif.  Als Schiebezange

ausgebildet, sind die beiden Zangenenden vorn
ein Stuck rund ausgefrast zur Aulnahme des
hopfes der Unruhschraube,

Ist uns nun ein Stuck ciner Schraube
irgendwao hIH.'LkL‘IIf.EL']‘-lI!L‘hL‘!I. S0 setfen wir
— wenn das Gewinde auch nur ein panz klein
wenig hervorsteht diese Schiebezange dar-
uber, drucken den dchieber herunter | unel
kimnen nun muhelos  dic Schraube heraus
irehen

Die Echieberanpe fafli
den Schraubensiumpf
sicher

Kornerschrauben unter dem Zifferblatt

[ = dann ist oft guter Rat teuer! So mancher Wecker erlaubt
&3 nun u“"”.‘.] nicht, dall man bei thm im Zusammengesctzten Zustand
noch eing Veranderung der Hohenluft von unten vornimmt.

Mit der Flachzange kommt man sehr schlecht an wias jlso tun®

i junger Beruftskamerad Josef Stever aus Oberreitau hiat
hicrzu kicine Schlissel angefertigt, und  kein viereckiger oder
langhch-flacher Kopt einer Kornerschraube bringt ihn noch in Ver
legenheit, wenn er unzugidnglich unter dem Zifferblatt sitet,

Hi:L'iI

Oben: Ein einfacher Hebel erméglichi bequemes Verstellen
der Kérnerschraube unter dem Zitferblali

Unlen: Aus jeder Stellung heraus kann hiermil die
Kérnerschraube verstelli werden

L'hrenfabrik
Thrmacher  das

Eine grofic
Aeit an 1

Hilfsmittel.

. _]r1 der Mitte cines grob gezahnten Sternes befindet sich eine Muife,
in die der Kopt der Kaornerschraube palit. In eciner Nute dieser Mufie

dreht sich mit  ecinem lingliche : i
cht glichen  Loch  cin Handgritt T
SHft > tragt, B

und
abh — ¢gin

verwendet —-

: auch einige
Werkzcug &

interessantes

sie gab
schr

den

Wir tihren Wissen.

Geschiiftsauflassungen. Leopold Braun, Prag 1, Am (iruhm
sein Uhrmacher- und  Juweliergeschiift  aufgelassen.  lugo Gy
Prag I, Berliner Stralie 3, hat sein Uhrmacher- und Juweliergeschify
gelassen. Ludwig Messinger, |’r=n§.'i v, I‘ilillp}‘l de Monte-StraBe
sein Uhrmacher-  wund .]I.J‘-.".I_']it."r]_':“.'i-l..‘h:-j.n '.I.I.I.E'!_':,:hlﬁm;n. Josef
|’m_L§ Al Nr. 158, hat zeitweise sein Uhrmachergewerbe auf
unter Beibehaltung der Grewerbeberechtigung.,

Sterbefille. (iestorben sind: Wenzel Matausch, Juwelier
Prag im Alter von 67 Jahren, langjahriger Vorsitzender der Prager [,
macher- und Goldschmiedegenossenschatt; Jaroslaus ﬂlln
Juwelier in Prag, und Ladislaus Svoboda, Juwelier und 1%
macher in Lomnitz an der Popelka,

Zieht man den Grift von der Kornerschraube fort, so kann mg
thn in eine bequeme Stellung drehen, da nun der Stift an den Sten
ziahnen vorbeigleitet.  Will man nunmehr die Kornerschraube verstelly
dann wird der Humdgritt gegen dic Kornerschraube gedriickt, wodym
sich der Stitt in die Zahnlucke legt und die Mufte samt Schrag
mitnimmt.

Werkschrauben — besonders gesichert

Schon ott haben wir darauf hingewiesen, dafl es zweckmalip w
stark  belastete Schrauben —  wie Werkschrauben und  Kronnd
schrauben — so weit anzuschrauben, dald ihr Einschnitt zum Wek
mittelpunkt zcigt.  Dann sind ndmlich beide Kopfhalften gleichmil
helastet, wihrend sonst die eine Halfte sich nach oben drickt,
durch den Linschnitt stark geschwiichte Kopt vermag eben keing

starken Druck auszuhalten.
!'.i]h,_' H.'IH' 1.'!Il|r.lI'L'I"Iln.'f'l:i‘-'l.i_'l"!l.' H‘it']'!ll._'ri_lnj_! 1_|_i1.: [Iur u”!_h:[n;_'inl-n }:“.
fuhrung wurdig ware — lernten wir bei Herrn Wilhelm Speer, Han

burg, kenmen. Er legt uber jede Werkschraube cine kleine, gewilbi

Unterlegscheibe

Die gewélble Unterlegscheibe ver-
legt den Druck mehr in die Milte
des Koples

Werkschrauben ohne Unlerleg-
scheiben solllen stels mit ihren
Einschnitten zur Werkmitte zeigen,

damil beide MHillten glefc.hm.éi-ﬁ_-g
beansprucht werden
"'-u|'n.'l|'l-r.' :!i!.' 1'."'.'Ir”‘ll.llrvf_: nach :J|'|1_'H |{1|;r|,||,|r|,_'|'| q_-rr.;'u_-h[ er. da_ﬂ dl:T
Druck nun nicht mehr am [.I1||1:_||'|1__| les Hq_:hr;!“h.._-pﬂ.;“]jfl':g ;]ngﬂ'iiL

somvdern unmittelbar neben dem Lot nole
leuchtend,

st Dald dic Werksehrauben dureh  die untergelegte Scheibe etwa
varstehen, ist belanglos, -

unter dem hopf, Ls ist e

S6 .geht es micht!

Der Uhrmacher fordert mit Recht, dald ithm beim Verkauf von AR
~,.-1rf._h.-uu!|_rn auch die tur die Entfernung des alten und fir die Be
testigung des neuen Bandes peleistete Arbeit gezahlt wird, Niemi
kann also ctwas dagegen haben, wenn der Uhrmacher die Ansatt
bander nicht nur mit cinem geringen Verkautsaufschlag abgibt, sondem
auch seine Arbeit mit in Kechnung stellt, -

s geht aber nicht an, daB der Uhrmacher. wie wir es neulid
|"||:-1.Ihl.|i,-h“|'t|_-|'|. Cin :I.lh_::-:l l_;-d"-rh;“”l ul”“i".'h'. li..ﬁ"'; neue Hip!‘;hu“d dﬂn:i
tdie cine Ose zicht, das Schlofd cinknipst, der Kundin dann die Uhr mt
der Bemerkung dbergibt, das andere Ende des Bandes misse sie Sl
IL“I]'.. an der gweiten Ose annihen, und fir diese Arbeit, die ungef

Minuten gedauert hat, cinen Aulschlag von Bss % auf den Finks
des Bandes nimmt,

W cnn die I:'rt'iﬁ'iil'r['r'u.'l.':jL'hl,||]|__:::.;,5.,!,.-|],l_-:-| in einem Fall wie dem Ehﬁ
geschilderten den Verkaufspreis beanstanden, so haben sie unbeding
recht.  Es war Pilicht des Ubrmachers, entweder das Ansatzband vob
stindig zu bebestigen und anzupassen oder aber den Verkaufspreis e0f
sprechend nicdrger zu halten.,

http:/idigital slub-dresden.de/id318524536-19410100/281
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