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Ende eine Rolle 9, welche in das

C Der Hebel 4 tragt an seinem ; Ichs
B e s - 1) eingreifen kann. Die Schnecke

jewinde einer cingiangigen Schnecke nn. .
?1':“1:;:!: unter ‘-.r'#rm'ithung ecines clektrischen Isulierkorpers 11 aul
ciner Welle 12, die in Lagern 13 und 14 laufr. Die Platte 15 du:s:l;r
beiden Lager kann um eine Schraube 16 geschwenkt werden, um die
Schnecke 10 in oder aufler Bereich der Bewegungsbahn -:]L;r Rolle 9 des
Hebels 4 bringen zu konnen, Die Schwenkbewegung der Platte 13 I-:uril:!:.l
dureh ein Exzenter 17 bewirkt werden, l.Iur:.__mm:rhulh giner 'I-:.:ﬂ.bl.:l
der Platte 15 um ecinen Zapfen 19 an der Ruckwand 20 der Lh_rlg.ll:it:h-
har pelagert ist. Das Exzenter besitet cinen Rand 21, der T}"- ?E“.H'-wi.r?'
Fuhrung der Platte 15 dient  Der Drehzapten 19 des LExzenters 1y
weist einen Vierkant aut, auf den ecin Schiussel 22 aufgesetzt werden
kann, Die Welle 12 tragt cin :'ﬁn.:i_nn:ukl.:nrﬂd 23, in welches eine
schnecke 24 vingreift, die auf ciner Welle sitet, welche durch dic kupp-
lung 27 mit dem Elektromotor 28 verbunden st

Dic Uhr mit der vorbeschrichenen Aufzugsvorrichtung ist im Lie
hiiuse 30 eingeschlossen, welches auf cinem hohlen sockel 31 betestigt
ot In diesem Sockel ist eine Taschenlampenbatterie 32 untergebracht.
Der eine Pol der Batterie ist uber cine Leitung 3 mit dem Motor 28
verbunden, dessen anderer Pol durch eine Leitung 33 an den Metall-
kisrper der gesamten Emnrichtung angeschlossen ist. Der zweite Pol der
Batterie ist durch ecine Leitung 36 mit ciner kontaktfeder 37 ver-
bunden: diese ist auf einem lIsolierstuck 38 befestigt und steht mit der
cinen Stirnfliche der Schnecke 10 in Beruhrung, Das Isolierstuck 38
ist auf der Platte 13 befestigt, Die Arbeitsweise der ganien Finrich-
tung ist aus der zeichnenschen Darstellung zu erkennen.

Aufsiehvorrichtung fiir wasserdichte Uhren

Aufzichvorrichtungen am Trapknopt tur wasserdichte Uhren sind
gewohnlich derart gebaur, dall die krone 1n bezug auf den Aufzich
schatt eine gewisse axiale Bewegung austuhren und aut cinen ent-
sprechenden, mit Gewinde verschenen Stutzen des Gehauseringes ge
schraubt werden kann, um mit diesem eine Art Verschlull zu bilden,
In der Ruhestellung der Aufzichvorrichtung sind die Krone und der
Aufzichschaft aufier Eingritf. Wenn man die krone vom Gewinde-
stutzen des Gehauseringes abschraubt, preitt sie unter der Wirkung
ciner Schraubenfeder, die in ciner in diesem Stutzen f_luhlhrn:n_ kapscl
selagert ist, in den Kupplungstel des Aufzupsschattes ein. Wird der
Aufzupsschaft zwecks Einstellung der Aciger hochgezogen, so st cine
verkaltnismabig groBe Lange des Schattes nicht gestutzt und daher
cine Verbiegung leicht moglich, U'm nun dicsen Nachteil #u beseitigen,
sleichzeitig aber die  Undurchlassigkeit  des  Kronenverschlusses  zu
wahren, ist cine schweizerische, auch in Deutschland patentierte Aut
'.-'u_-h'l.'ﬂrri.i.'l'lll.mu derart itLlhuL"-tuH‘l.'T worden, dalb die Schraubenfeder sich
auf den Gehausering der Uhr abstutet und der Gewindestutzen in dic
Aufzupskrone hincin verlingert ist; die Aubeugskrone und damit dee
freiwerdende Aufzichwelle werden also von dem Gewindestutzen 2u
satzlich unterstitze. Wie die Abbildung zeigt, weist dic mittels des
Innengewindes @ uber den im Gehausering  cingelassenen Gewinde-
stutéen a geschraubte Autzichkrone d in threm Innern cine Hulse ¢
auf. Die untere Hialite dieser lHuolse ist chenfulls ot emem Innen-
e inde u'r.-athun. an das der eine Teil t der hl.ll'llr.lllll'lg '-Il'll_tl'hl.'hri.l.llhf
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ist. e Hulse ¢ wird in ihrer oberen Haltte durch den Rand k des
Crewindestutzens a gefuhrt, Gegen den kupplungsteill £ owird von unten
die Kapsel ¢ durch den Drock der von thr umschlossenen Feder b
angedruckt, [he Kapsel wird unmittelbar vom Gewindestutzen gehiahrt,
[Jer Aubzichschatt ¢ baldet mit seinem oberen Ende h den anderen
hupplungsteil, Wenn die Krone abgeschraubt wird, entspannt sich die
Schraubenfeder b, hebt die Kapsel ¢ und damit den Kupplungsteil f,
bis dieser gegen das Gegenstuck h des Aufzichschattes p stoldit,. Wenn
man dic krone i entsprechender Weise dreht, bringt man die beiden
kupplungsorgane miteimander in Eingritt, so dald der Aufzichschatr der
Dechbewegung der krone tolgt.  In dieser Stellung der Aufzichvor

richtung wird die Uhr aufgezogen. Um _t!'u.- Aeiger aut eine bl
Zeit vinzustellen, ziecht man, von dieser Stellung suspehend, die §
nach auswirts. Der Aufziehschaft wird dann durch den vom §
lungsteii | gebildeten Anschlag mitgenommen und kommt mit dey
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Neue Autouhr n

Die Firma 1. Schlenker-Grusen, Uhrenfabrik, Schwenningen g
hat sich cine Zeituhr durch Gebrauchsmuster schutzen lassen, dig
wohl filr Autos als auch fur Flugeeuge Verwendung finden kann
bei welcher neben der Uhrzeit gleichzeitig auch die Fahr- bzw. fi
zeit angezeigt wird, Dies wird durch die Verwendung eines zwey In A
Zeigerwerkes erreicht, welches erfindungsgemald seinen Antrieh ot 15
dem Wechselrad des normalen Zeigerwerkes erhalt und  durch efic
sprechende Anordnung den Rechtsdrehsinn fur beide Zeigerwerke gome
moglicht. Wie die Abbildungen zeigen, ist aot der Achse 1 deg M :tl'
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nutenrades das Kad 2 durch eine Rutschkupplung 3 nachgiebig §
lagert. Dieses Rad steht in Antricbsverbindung mit dem Wechselrad
welches seinerseits mit dem Viertelrohr 3 und durch den Trieh 4
dem Stundenrad 6 kammt. Die Rader 4, 5 und 6 bilden zusammen 8§ Am
normale Zeigerwerk fur die Uhrzemtansage. Das Wechselrad 4 stefelic
welter Fur den Antrieh des swerten }":uigt:rwurkth mit dem Ead 7 §ekk:
Eingritf, das auf der Achse B befestipt ist. Diese Achse ist fur d
Lagerung der Minutenzeigerachse 9 durchbohrt und durch die Witk
ciner Feder 10 auf Mitnahme mit dieser verbunden, Das aof der Zeipling
achse 9 befestigre Rad 11 steht mit dem Wechselrad 12 und dieg”
durch den Trich 12 mit dem Stundenrad 13 in Fingriffsverbindug Luft
Die Rader 11, 12 und 13 bilden zusammen das zweite Zeigerwerk iang
die Fahranzeige, Dieses Zeigerwerk steht stindig in Antriebsverbgd i
-:!ung mit dem normalen .'-"fq.-;gurwurk tur die Uhrzeitanzeige und !
nllialhhunﬂig von dicsem, vohne dald die ;-":L'it'.llh-!:.'igl: verdndert wird, :
jedem Start aut Null eingestellt werden, Die Einstellung erfolgt de h}*
Drehen am Richtknopt 14 der Zeigerachse Y. Beim Richten desn "'u.
malen Aeigerwerkes tur die Uhrzeitanzeige dagegen muld gleichaelf £1,
auch das zweite Zeigerwerk tur die Fahree bew. Flugzeitanzeige 1 e
sedreht und entsprechend eingestellt werden, und zwar durch knop!

der Achse X

Uhr mit zentraler Sekundenzeigerachse

Fine schweizerische, auch in Deutschland patentierte Erfindung
trittt ein Trichbwerk fur Taschen. und dhnliche Uhren mit zentr
sckundengeiperachse.  Hei derartigen Uhren ergeben  dic besondey
Cretricheverhaltnisse oft eine derartige Anordnung  der einzelnen 11H0¢
tricherader, dald das Getriehe auseinandergezogen werden mufite, 4 b
e verhindern, dal emmzelne Rader, namlich das Cirofibodenrad U v
das mit demselben in der gleichen Ebene liegende 5..;|..;1|,nd|.:nTiﬂl- &
ander nicht dbersehneiden, Zu diesem Zweck mufiten die Achagren
divser beiden Rader gentigend weit voncinander entfernt gelagert ¥ mm
den, Dies bedingte cine besonders bei Armbandubren nicht erwiinsegen,
VergroBerung der Abmessungen des Uhrwerks, Ber dem neuen
schlug werden diese Schwierigkeiten dadurch behoben, daBl nicht *
dic Sekundenzeigerachse mittelbar vom  Kleinbodenrad mittels sty
Zusatztriches angetrichen wird, sondern auch der Antrieb des Minutd Eing
ceigerzaptens mittels cines an diesem siteenden l-'rul.’ri‘md'-‘!l-zu-”"flmnn -
unmittelbar durch das Federhausrad erfolgt. Es sind also die Sekuntegy
seigerachse und der Minutenzeigerzapten panglich trei von arol ke,
}‘:alhnr'ainlcrn. Fur die Lagerung der hohlen Trichachse ist kane h"
dere }",l.lﬁutr.pl-:tmr -_-rfnrdurlwt [das innere bBEnde der ?*L'll-l“d"'_"m
achse ist ledighich in der Deekplatte gelagert. Dies ergibt rugleich fisc
Massenverringerung der Zeigerachsen nebst Getriebeteilen.
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