W SLUB

Jou

UHRMACHERKUNS

_____.—_l-_l_lll———

Gesamifeld

-

k)
11-1_ Hauptf
=
Lxn
£ | Feld des
NurzschivBstrome
2 Abb. 13
i Gesamifeld
k=)
= Zeit
b3
HurzschivBstromes
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pegengesetzt gleich, so dald sich die zeithiche Verschiebung swischen
der Netzwechselspannung und dem magnetischen Wechselteld chen
balls in einer zeitlichen Verschichbung zwischen Netzwechselspannung
und Gegenspannung auswirkt, Beide zeitlichen Verschichungen be-
tragen je etwa cin Viertel einer Perinde.  [die Gegenspannung eilt
also dem Wechselfeld um ein Viertel einer Periode nach. Gemeinsam
mit der Gegenspannung entsteht in  der Kurzschlubbwindung emnc
Wechselspannung, die dem Wechselteld ebenfalls um emn Viertel einer
Perinde nacheilt, Diese Spannung bewirkt in der Kurzschlubbwindung
einen Wechselstrom, der mit ihr ungefahr phasengleich ist und dem
Wechselfeld somit ebenfalls um etwa ein Viertel einer Periode nacheilt.
Zu dem nachcilenden Strom gehort ein chenso nacheilendes Wechsel-
feld, das sich zu dem ursprunglichen Wechselteld so hinzutugt, wie
das in Abb, 12 gezeipgt 1st.

Fs durfte sich empfehlen, diesen Abschnitt nun nochmals genau
durchzuarbeiten. s ist namlich nicht ganz so leicht, diesen Zusammen-
hangen erfolgreich nachzugehen. '

Zusammenwirken des Feldes der KurzschluBwindung mit dem Hauptfeld

sich  geschlossen.  Beispiel:  Eine

Ein Magnetfeld ist stets in | |
die am Nordpol des Lisen

Magnetfeldlinie enes LElcktromagneten,

kernes entspringt, verliuft von dort zum Sudpol  des Fisenkerney
miindet in diesen ein und erstreckt sich im Eisenkern von der Eig
mindungsstelle am Sudpol bis 2zu dem Punkt, an dem sie aus dep
Nordpol austritt,

Abb. 12 veranschaulicht durch einzelne Feldhinien den Verlauf deg
Hauptfeldes und den Verlauf des von den Kurzschlulwindungsstromen
herruhrenden Feldes.

Abb. 12 zeigt, dalh das von den Kurzschlubbwindungsstromen her
rishrende Hilfsfeld in den nicht mit Kurzschlulbbwindungen versehengy
Polhalften zum Hauptfeld die entgegengesetzte Richtung hat wie i
den mit kurzschlufwindungen verschenen Polhaltten.  Das Hilisfeld
wirkt sich somit doppelt aus. Fulﬁtiuh wird gemald Abb. 13 u, 14 auch
mit einem verhaltnismillig schwachen Hilfsfeld eine ganz betrichtliche
Phasenverschichung zwischen den Feldteilen der beiden Polhilften
erreicht.

Drehfelderzeugung bei mehrpoligen Austihrungen

In mehrpoligen Uhren - Synchronmotoren wendet man Drehfelder
im allgemeinen nur  fur Austubrungen mit W uchsttpt{len an
(Abb. 153), Hierbei wird — wie beim eweipoligen Motor — jeder Pol
in zwei Teile aufgespaltet, deren einer jeweils cine hurzschlulbwindung
erhalt.

Das Drehteld dreht sich im mehrpoligen Motor — wic im zwei.
puligen Motor — withrend ciner halben Periode von cinem Pol zum

Abb. 15

nachsten Pol.  Es lauft also mit einer Geschwindigheit um, die durch
tolgende Beziehung gegeben ist:

ol = Frequenz,
Zahl der Polpaare.

FHhieraus erkennen wir die svonchrone Drehzahl wieder, mit der wir
uns schon in eciner fruheren Folpe dieser Aufsatzrethe beschaltipt
haben

U'mdrechung je min

Neue Patente der Uhrentechnik

Drehstuhl fiir Uhrmacher

Die Neuwerung betrittt einen Drehstubhl mit elektrischem Antrich,
vm eine moglichst vielseitig verwendbare und allen Anspruchen eines
Uhrmachers penugende Werkzeugmaschine zu schatfen.  Zu diesem
Zweek wird nach Vorschlag von Uhrmachermeister Rudolf Krug in
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Vaorbach (Murgtal) ein Drehstuhl vorgeschen, der mit cinem Antrichs.
motor aul einer gemeinsamen aut dem Werktisch verschichbbaren Grund-
platte angeordnet ist. Dic Grundplatte trigt eine B lemmvorrichtung
eur losbaren Befestipung des Drehstubles und ist drehbar auf einer
Standplatte angebracht, Diese Standplatte 1 ist zur Erzielung ecines

Wir tihren Wissen.

Festen Standes mit FulBlen 2 verschen; mittels ciner Schraube 3 ist aut
der Platte: cine Grundplatte 4 deehbar betestigt, Sie tragt cine Klemm
vorrichtung 3 zur Detestigung  des  Drehstuhles und  cinen  auatge
schraubten Elektromnotor 7 zum Antrich des Drehstuhles. Der Motor
schalter ist als Umschalter hur Vorwarts- und Ruckwiirtslaul ausge
hildet. Aut dem zvlindrischen Motorgehause ist mittels cines zylindr
schen Fulles cin Vorgelege 11 gelagert, das durch Klemmschrauben fest
gehalten wird. Nach Losen dieser in Schlitze des Vorselegefulbes gro-
tenden Klemmschrauben kann das Vorgelege aut dem Motorgehause
v dhic Motorwelle geschwenkt und damit in seiner Entfernung vom
Drchstuhl cingestellt werden. Die Vorgelegewelle 13 tragt cine Schnur
scheibe 14 zur Verbindung mit ciner auf der Motorwelle sitzenden
Schnurscheibe 15 und cine Sehnurscheibe 16 zur Verbindung mit cine
stufenschabe des Drehstuhles. Auf der Vorgelegewelle 13 ist nocn
cine hreissage 18 vorgeschen, die durch ginen Sagetisch 19 preitt, Dured
dic Neuerung ist nicht nur die Moglichkeit gegeben, den Drchstuhl in
bequemster Weise in die fur das Arbeiten  gunstigste  Stellung 20
bringen, sondern es kann auch jeder vorhandene Dirchstuhl zu dieser
Emrichtung  benutzt werden,  Bemerkenswert ist,  dald  unter  Aus
nutzung der Antricbhbskratt des Drehstuhls die Kretssage mit dem Dirch-
stuhl in ciner handlichen Zusammenstellung vereinigt ist.

Uhrreinigungsvorrichtung

Eine Robert Blum in Eflingen a. N. geschutzte Ertindung betnii!
cine newartige Geestaltung  des Reimigungskorbes an L hreeinigungs
maschinen,  Durch sie soll die durch die Zentritugalkreatt bedingft
naturliche Flussigkeitszirkulation durch allseitipe Anbringung von I're
pellerflichen wesentlich verstirkt werden, Bei der Rotation des Korbes
crpgibt sich eine normale Zirkulanion. Um nun diese Zirkulation 3
vervieltaltigen, sind erfindungsgemald oben und unten H;_ILJII_EL'F'Ili.l wir
kende Propellerflachen angeordnet, wiahrend an den Seitenwanden die
Flachen so vorgesehen sind, dald die Flassigkeit verstarkt :II_'I':j_‘!L'h{'hII."!.lIﬂL'rr
wird, Es sind also zum Swecke der verstarkten |_}urchﬁp1llullg an den

hitp://digital slub-dresden.de/id318524536-19410100/351
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