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Die Einstechstichel

sind  fur  die -1"-“1':"'1!L'"-"-1-"[L'I3|E'IUT|._'I'| cine wirkliche
worden,  Man kann sich swar helfen,
hr“1h|1r'l'l-'|ll..'m‘| anschleitt. Die
Breiten 0.5, 0.7
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Damit der Einstechstichel nichi mehs umkippen kann,
s} var. erhdll die Auflage entsprechende Einschnitie
4
I[I:Lﬂ- Bis auf cinen Umstand! Das ist ihre geringe Standtestigkeit. Wie

ic{die Abbildung links 2eigt, ist dic Unterstutzungsfliche des Stichels zu-

folge der Unterschneidung kleiner als die Schneide, Weiter liegt dic

K\mirZ"-.hl'lc:ir.lH'.ll_']h.' betrichtlich uber der Unterstutzungstlache, so dalb der

; Jh'."ru.'htl besonders beim ersten Ansetzen schr leicht zur Seite kippt.
Das verhaltnismiBig diunne Heft des stichels mit thm aus cinem
anptick — muld von der Hand schr krampthate getaldt werden, und auch

flann 15t cin Umkippen nicht immer zu vermeiden, Leider criahrt dann
uh die Welle eine Eindrehung, wic sic zwar nicht immer be-
".‘“.u'h!l;]'r 1st.

Was ist dagegen zu tun? Es fehlt cine Fuhrung, die den Stichel
tets senkrecht halt. An die Stelle der ublichen stichelaublage wird
blso cine anders geartete Auflage treten mussen, dic mit VICr VT
chicden breiten Nuten versehen ist, in die die Stichel gerade hinecin-

nissen,

Die Abbildung zcigt klar und deutlich, wic diese neue Auflage

- poguszuschen hat. Thre Anfertigung ist recht einfach. so daft sic zu dem

wtichelsatz zu geringem Mehrpreis mitgelicfert werden konnte. Aber
iBuch fiir unsere Lehrlinge ist sie eine lehrreiche Arbeit, bei der Malbbe,

] : Bl
stipefablarbeit wie auch Vollendung so gut zu beurteilen sind, dal daraus

: fedine Aufgabe fur die Zwischenpriffung — erstes Lehrjahr — entstehen
le] Lgdnn,
v
ip-Stiftfraser auf verschiedene Art
o |
] Einen zylindrischen Schraubenkopf 2u versenken, ist nicht so cin-

Jrgach, wenn es keine fertipen Senker gibt. Da zwei MabBe gegeben sind

nimlich der Durchmesser des Bohrloches baw, des Lapfens und der
Wurchmesser der senkung —, mulite man auch eine auflerordentliche
uswahl besitzen, um fur alle Falle gerustet zu sein,

Links: Stiftfrdser mit eingesetziem Stiff, Mitle: Fraser mil
angedrehtem 5tiff, rechis: Frdser mit angedrehtem Bohrer

Es gibt zwar Stiftfraser, bei denen der Stift auswechsclbar ist, so
i} die ."l'lﬁgH-;:]I!-:l..‘:il' besteht, die verschiedensten KomBinationen 2u-
imenzustellen. Sie sind jedoch in Deutschland nicht erhaltlich,
Man kann sich in solchen Fillen nicht irgendwie helfen, sondern
N mull eben ecinen Stiftfriser benutzen, wenn man saubere Arbeit
fern will. Es bleibt also nichts anderes ubrig, als einrn anzufertigen
% ist aber wirklich nur eine Arbeit von hochstens 15 Minuten: sic
scheuen, wiire unklug,

'I:ui Es gibt mehrere Austihrungen. Wir kennen fast nur den Stiftfriser

! cingesetztemn Stift. Fr macht jedoch die meiste Arbeit, da man
' den passenden Bohrer hervorholen muft, dann einen Stift zu drehen
i ihn sorgsam cinzupassen hat,
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Wir fihren Wissen.
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_||ni|:|1|- mai dhie normalen Stichel
newen Einstechstichel jedoch, die in den
B und L5 mm oinodinem Sats crhiltheh sind. erfiillen

e ——.

. Wozu aber auch diese unnotige Arbeit? Wir kinnen doch den
Zapfen gleich andrehen! Sie meinen, man mul doch die Schneiden
gegencinander anschragen, und darum darf der atitt nicht gleich stehen-
bleiben, sondern kann erst nachtriglich eingesetzt werden? Man kanm
auch su die Schneiden anfeilen, wenn man dic Vorsicht gebraucht

wie das mittelste Bild es Zeigh ein wenig der Rundung des

Lapfens zu folgen bew, den Zapfen bei der Schneide aus dem Senker
herauszufeilen,

Und wer ganz flink arbeiten will und bei ciner grileren An
zahl von Senkungen fallt die Zeitersparnis schr ins Gewicht —. der
gibt dem Zapfen vorn gleich die Form des Bohrers. Das Bild rechits
zeigt dicsen Senker, der sonst genau so wic die anderen ausgefihrt
wird. Er ist lediglich vorn diinner geteilt als die ersten Formen, damit
hier gleich die Fliche des Bohrlisbfels entsteht,

Bei den Stiftfrisern aus cinem Stuck" 5t es allerdings zweck-
mabig, ihn nicht allzu hart 2u lassen, sondern ihm etwa die blaue An
laBBtarbe zu geben, da sonst der Zapfen bei ungenauer oder schiefer
Fuhrung zu leicht abhricht. H. Jendritzki.

Verantworilich:
Assessor Hans Natorp, Berlin W §

Betr.: Erleichterungen sur Cold- Anordnung Nr, 20
der Reichsstelle fiir Edelmetalle

Lyie Reichsstelle tir Edelmetalle genchmigt unter anderem den Uhe-
machern, dald das nach dem 15 Aeptember 1939 auf Grund der Al

gemeinen Genchmigung O erworbene Alt und Bruchoold sowie dic
nach dem 15 ﬁu{}trmhcr 1939 crworbenen gebrauchten Goldwaren u
Dublee, Triplee, Walzgolddublee, vergoldeten und paldplattierten Halb-

und Fertigwaren (beschrankt auf Schmuckwaren) verarbeitet werden
durfen,

e Genchmigung ist mit folgender Autlage verkniupft:

Schmuckwiaren aus Dublee oder Triplee sowie vergoldete und
goldplattierte Schmuckwaren diirfen Rfruhutulah cinen Feingehalt
von WU aubweisen. Ausgenommen hiervon sind Trauringe, fiir
deren 1"-'l.'r-,.HJ||.|ullf_] odder Dublicrung als oberste Grenze ecine Starke
von SIHNH bestehen bleibt,

Fur Uhren gelten die bisherigen Bestimmungen unverindert weiter.

Betr. ; Kriegsgewinn | Handel — Handwerk

Wir verweisen nochmals auf unsere amtliche Mitteilung uber die
Abfiihrung des Kriegsgewinns und Preissenkung im Handwerk in der
Fachpresse vom 31, Juli/l. August 1941,

Bei Uhrmacherbetrieben mit Verkaufsstelle, die eine getrennte
Erfolgsrechnung nicht haben, ist der Kriegsgewinn nach den Richtlinien
des Gewerbezweiges abzufuhren, bei dem das Schwergewicht des be-
trettenden Betriebes liegt.

Wir haben nun uber die Reichsgruppe Handwerk beim Herrn
Reichskommissar fur die Preisbildung beantragt, festzustellen, wo das
Schwergewicht unserer handeltreibenden Uhrmacherbetriche licgt, beim
Handwerk oder beim Handel.

Sobald die Entscheidung des Herrn Reichskommissars gefallen ist,
werden wir unsere Uhrmacherbetriebe unverziiglich unterrichten,

Betr.: Meistervorbereitungs- Lehrgang in Posen

Wie wir bereits in der Fachpresse vom 8.9 August 194] bekannt
gaben, fuhrt der Reichsinnungsverband in der Zeit vom 1. his 12, Ok-
tober 1941 in Posen einen fachlichen Meistervorbereitungs - Lehrgang
durch. An diesem Lehrgang kann jeder volksdeutsche Uhrmacher teil-
nehmen, der in abschbarer Zeit seine Meisterpriifung ablegen will,

Angaben uber den Lehrplan, Lehrgangsgebihr, Unterbringung und
Verpflegung finden Sie in der Amtlichen Mitteilung vom 8.9, Audust
1941,

Es hat sich bereits ¢ine Reihe von Uhrmachern fir dicsen Lehr
gang gemeldet. Ubrmacher, die noch Interesse Fir diesen Lehrgang
haben, mussen sich bis spitestens 15. September 1941 beim Reichs
innungsverband des Uhrmacherhandwerks, Berlin W 8, Muarkgrafen
stralde 35, schriftlich anmelden. Die Teilnehmer erhalten dann direkt
noch genaue Weisungen.

Reichsinnungsverband des Uhrmacherhandwerks.

Natorp,
Cieschattstuhrer.

Fliigel,
Reichsinnungsmeister.

hitp://digital slub-dresden.de/id318594536-19410100/362
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