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Aus der Fabrikation

Es ist allgemein bekannt, daB es heute w ichtig ist, Fdelsteine
synthetisch herstellen zu kinnen. Die Gelegenheit aber, das veheim
nisvolle Wachsen dicser Kristalle im Schmelzofen  bei "n.".¢-||1:3|m 1
beobachten, ist nur wenigen gegeben, und es wird deshalb manchem
willkommen sein, etwas dariiber zu erfahren, Wenn man den ersten
Blick in cine solche I".'Il‘.lrﬂ-:;llulll*-i-r.'LT[:_- tut, su 15t man zunachst uber
rascht uber die Einfachheit der Apparatur. So cinfach die Apparatur
jedoch aussicht, so gehort Erfahrung und Geschicklichkeit daru, um
klare und gleichmillig gefiirbte Steine zu erzeugen, deren Wachstum

| cinzeln sorgliltig tberwacht werden muB. um die gewunschie Qualitit,

GLrobde und Form zu erhalten.

Zu 11.1':.'.1-..'I1i Zweck befindet sich an jedem (OMen ein kleines Beob
achtungsfenster aus dunkelblavem Glas, durch das man das Wachstum

| des synthetischen Edelsteines in der blendenden Weillglut van 20000 (

verfolgen kann,

Jeder Ofen besteht aus den in der Abb, 2 schematisch dar
gestelliten Einzelteilen. Aus dem Behilter 2 wird durch rhvthmisches
Lln_r!fun chemisch reine, unfuhlbar feine Tonerde laufend in die Heiz-
muttel 8 geleitet. Durch den Boden dieser Muffel ist ein regulierbarer
Schamottestift gefuhrt, auf den cine durch Sauerstoff und Wasserstoff
Erzcugie HI'I':IH;_t-'I"-:“.HIIIﬂu gerichtet ist und eine Wiairme von 20000
erzeugt. Sobald nun die Tonerde auf den Schamottestift gelangt,
schmilzt sie und bildet einen Tropfen, der als Kristall erstarrt. Sorgt
man dafur, dall die Oberfliche des 'I'rnpfl_‘n'-. fliissig bleibt, so kann
man durch allmahliches Aufschmelzen von Tonerde denselben nach
W unsch vergroflern und erzielt zum SchluB einen flaschen- oder
birnenfiirmigen Stein, wie er in Abb. 3 noch in der Heizmuffel stehend
dargestellt ist.

Der Unterschied zwischen diesem und dem fritheren Verfahren be-
steht darin, dafl jeder Stein einzeln hergestellt wird und nicht eine
grolle Zahl kleiner Kristillchen erhalten werden. Der Fachausdruck
ur die birnen- oder flaschenfiirmigen Steine ist , boules”. Jede Birne
15t ein einziger groBer Kristall. Die Krnistalleigenschaften sind so aus
gesprochen, dall die Kuppe zuweilen auch iuBerlich die Kristallform
cines sechsseitigen Prismas zeigt (Abb, 4).

Das Tempo, in welchem ein solcher Stein wichst, kann nicht
ht.'“rhif_! ]_!l_'_‘i.’[:_"l!_'.l.'r‘[ "|"|'L'I'I.I|."'|'|, da die f"'tn::hil_'ht f_:!n_'_‘-:l:hl]'l.uh!n;_-l'n;-r Tun:_-r.-ju aut
der Kuppe des Steines nur den Bruchteil cines Millimeters stark sein
darf. Beachtet man dies
Masse aus verworrenen
aufgebauten Gebildes,

_I'IIL']IT. s0 entstecht eine undurchsichtige
hristallnadeln an Stelle eines regelmalig

Abb. 1
Teilansichi der Edelsieinfabrik der |. G. Farbenindusirie
Aktiengesellschaft in Bitterfeld
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Abb. 2

Hat der Stein die gewiinschte Form und Grifle erreicht, so stellt
man die Heizflamme ab, lalyt ithn cinige Minuten abkuhlen und kann
thn herausnehmen, Bei einer Linge von etwa 6 ¢m und einem Durch-
messer von etwa 2 em kann sein Lrewicht 1_':|I'|jp||_' ]|.|_ul|,||_-rt karat er-
reichien. Jeder Stein wird in bezug auf Grofle und Form grImessen
umnd geprift; seine Qualitit
wird 1M durchfallenden
Licht festgestellt. Die Bir-
nen kommen in verschie-
denen Klassen  sortiert in
den Handel.

Eine cigentumliche Eigen-
schaft der Birnen besteht
darin, dal} sie sich infolge
L."i“L'r INneéren r";-]"li:llil'l|I|!|!_5|
durch einen kurzen Schlag
auf thre Spitze in zwei Teile
:-lp'.l|h.'!1 lassen. was fur die
Weiterverarbeitung nicht
unwichtig ist.

Die in einer Fabrik her-
gestellten Mengen betragen
viele tausende Karat tdg
lich., Ein Teil davon wird
PAT Schmucksteinen, die
Hauptmenge aber zu tech
nischen Zwecken, ftur Stein-
lager in Elektrizititszihlern,
anderen Prazisionsinstru-
menten und Uhren ver-
wendet.

Unter der Bezeichnung
Korund faBlt man Rubine
und Saphire zusammen. In
der Natur kommt er in ver
schiedenen Abarten vor und
wird in noch zahlreicheren
Farben als dort 5}'r1thuti_w::h
hergestellt.  Die syntheti
schen Korunde stimmen so-
wohl in ihrer chemischen
Zusammensetzung als auch

Abb. 3
Muffel mit weiBglihender Schmelzbirne
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