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WYerkftoffkunde tut not!

j i ffe.
Mehr denn je verlangt heute das Handwerk genaue Kenntnis der Werksto ;
ateig:::rt die Leistung und Berufsbegeisterung. Der Werkstoff ist so nicht totes Verdienstobjekt, sondern etwas Lebendiges

Die Arbeit ist damit eine lebendige Aufgabe. 0 |
belichelt, kennzeichnet seine eigene Unzulinglichkeit und wird von seiner Zeit iibergangen. .

Wir Uhrmacher bemiihen uns neben der Vertiefung unserer Leistung auch um Vertiefung unseres Wissens. Dem soll unser

Artikel dienen.
Gold

Guold ist neben Platin das teuerste Metall; ausgezeichnet durch
scine Schonheit und die Leichtigkeit und Mannigfaltigkeit seiner Ver-
wendungsmoglichkeiten war es schon in den iltesten Zeiten bekannt.
Es- kommt in der Natur stets gediegen, selten oder niemals aber in
chemisch reinem Zustande vor, Meist ist es mit anderen Metallen,
so mit kupfer, Eisen, Platin, hauptsachlich aber mit Silber in Anteilen
von 1 bis 40 Hundertteilen vermengt. In Quarz und Trachyt ein-
gesprengt, findet sich das Gold in seinen primidren Lagerstitten in
Form kleiner Kristalle des reguliren Svstems sowie in Kornern,
Plattchen, feinen Drahten usw, (Berggold); durch Verwitterung des
Muttergesteins gelangt es in Sand und Geschiebe der Flisse (Seifen-
und Waschgold), Berggold finden wir in den Hochgebirgen Nevadas,
in Transvaal, in den Karpaten, im siebenbirgischen Erzgebirge und in
den Hohen Tauwern, wo es schon zu Zeiten der Romer gewonnen
wurde, wie der Geschichtsschreiber Strabo berichtet. Ende des 15. und
anfangs des 16, Jahrhunderts licferte der Berghau hier seine grofiten
Ertrige, verfiel aber nach der Entdeckung Amerikas und der damit
verbundenen gewaltigen Uberschwemmung Europas mit Gold immer
mehr und kam in letzter Zeit ganz zum Erliegen. Auch in den Lun-
gauer Tauern befinden sich? goldhaltige Quarzginge, die der Aus-
beutung harren,

Goldseifen finden sich in Alaska, Kalifornien, Kanada, in
Sudamerika, RuBland (Ural, Lena), Australien, Neu-Guinea; sie finden
sich im Tale des Ganges und im Geschiebe des Tajo, die schon von
den Romern ausgebeutet wurden. Von deutschen Flussen fuhren Gold:
Rhein, Donau, Lech, Isar, Inn, Schwarza, Kinzig. Es wurde aus ihnen
auf einfache Art durch Auswaschen gewonnen, wobei sich das Gold

_infolge seines hoheren Gewichts vom Sande trennte und auf dem
Boden der benutzten GefiBe (Schusseln, Wiegen) absctzte. In den
GroBbetricben wird der goldhaltipe Sand durch starke Wasscerstrahlen
in Kanile geleitet, die mit zahllosen Querleisten versehen sind und so
das Gold auffangen, wahrend der Sand abgeschwemmt wird.

Die Gewinnung von Berggold erfolgt entweder durch Amalgamicren
mit Quecksilber oder durch Losung in Zvankalium; beide Verfahren
werden auch vereinigt, um die letzten Reste des Goldes aus dem Ge-
stein herauszuholen. abei werden die angefeuchteten goldhaltigen
Schichten zunichst in Pochwerken oder gewaltigen Kugel- und Rohr-
muhlen staubfein zermahlen, nachdem man sie vorher in Rostofen
unter Luftzutritt erhitzt hatte. Entweder wird nun das in dem Raost
produkt enthaltene Gold durch Quecksilber gelost oder man befordert
das gemahlene Gut unmittelbar in groBie Bottiche. die mit verdunnter
Zvankaliumlisung gefullt sind. Die Masse wird alsdann durch Pump-
werke so lange in Bewegung gehalten, bis alles Gold in der Lauge
gelist ist. Aus den Zyvanidbottichen gelangt das Gold in andere Be-
halter, in denen es entweder durch den elektrischen  Strom  ab-
geschieden oder durch Zinkspiane gefallt wird, Der verbleibende Gaold-
schlamm wird endlich in kleinen, kippbaren Ofen umgeschmolzen und
in Barren auspegossen. Beim Amalgamationsverfahren prebt man das
Amalgam in Sacken von dem uberschussigen Quecksilber ab und treibt
letzteres durch Destillation ab, um es aufs neue in den Arbeitsprozefd
cinzutuhren, Dabei bleibt das Gold in schwammartigem Zustande in
den Apparaten zuruck und kann nun in Barren ausgegossen und in den
Handel gebracht werden, Im internationalen Verkehr haben  diese
Barren ein Gewicht von 4K Unzen oder 12,44 kg, Soweit das Metall
den gewunschten Feinheitsgrad nicht besitzt, wird es in den Scheide-
anstalten weiter verarbeitet. Auch die beim Amalgamicrprozeld ver-
bleibenden Rickstinde werden nochmals in den Zvanidbottichen be-
handelt, um den letzten Rest des Metalls aus ihnen zu gewinnen,

Beim Auswaschen des Goldes in Bottichen und Wicegen legte man
friher auf den Boden der GefaBe Lammfelle, in deren Wolle sich das
Metall testsetzte. Auf dieses Verfahren, das heute noch von Mon-
golen in Sibirien angewandt werden soll, ist die Sape vom goldenen
Viies zuriickzufiithren.

Man kann heute infolge der wesentlich verfeinerten Verfahren mit
Nutzen Gold aus Gesteinen gewinnen, deren Verarbeitung frither un
lohnend erschien. Dic unterste Grenze wird gewohnlich mit 6 g Gold
auf eine Erzmenge von 1000 kg angenommen, Aus diesem Grunde
werden Halden heute vielfach aufgearbeitet, die man fruher achtlos
hatte liegen lassen.

Idie Bemuhungen, Gold aus dem Meerwasser zu gewinnen, haben
bisher zu praktischen Erfolgen nicht gefihrt, Messungen haben er-
geben, daB ein Kubikmeter Meerwasser im Durchschnitt 5 Milligramm
Gold enthilt, daB danach also in unseren Meeren etwa 6 Trillionen kg

Wir tihren Wissen.
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Sie verbindet ihn mit dem Material ung

Wer diesen praktischen Idealismus als von ihm lingst iiberhgl

D.

Gold enthalten sind. Da die gesamte Golderzeugung der Erde sich aur | %
zur Zeit um eine Million Kilogramm bewegt, so wiren auch bei einge § W
Erschipfung der Erzlager im Meerwasser auf ewige Zeiten Eugrﬂit_:hf:mk we
Reserven gegeben, wenn es cines Tages gelingen sollte, diese Gewinnung Faim
lohnend zu gestalten. Abgeschen hiervon aber ist kaum anzunehmen, finde
daBd sich die Goldproduktin in Zukunft uberhaupt auf der heutigen N
Hohe halten wird. Denn Gold ist merkwirdigerweise Imulel_ so weit b,
von sciner urspriinglichen Funktion, als wﬁ:rtbr.‘:stilmll_gﬂ Mimnzmetall |
der Erleichterung des Warenumsatzes zu dienen, abgeglitten, daf es fir
Vilker mit groBen Goldvorriten cines Tages zu ciner Gefahr werden i
kann, Das Gold konnte sich auch im internationalen Verkehr so lange "

als bequemes Zahlungs- und Deckungsmittel behaupten, als es ihm ge- e
lang, scine durch die Jahrtausende behauptete Wertbestandigkeit gu plen
verteidigen, Diese Wertbestindigkeit ist schon heute cine Fiktion, die di
in demselben Augenblick untergehen muB, in dem es einzelnen Volker
nicht mehr miglich ist oder in dem diese Volker kein Interesse mehe
daran haben, die ununterbrochen auf den Markt stromenden Golg-
mengen an sich zu ziehen.

Nur ein Teil des gewonnenen Goldes wird heute praktischen
Zwecken zugefithrt, In reinem Zustande kann es wegen seiner Weich-
fieit nur zur Herstellung von chemischen Praparaten (Photographie, Lo-
sungen Fur die Zwecke der Glas- und Porzellanmalerei) verwend (
werden, Als Munzmetall wurde es in Deutschland mit’ einem zeha-
prozentigen Kupferzusatz legiert (unsere Goldmiinzen waren 9007000
fein): Schmucksachen werden bei uns in drei Feinheitsgraden b 1]:u.','r- [}
gestellt, und zwar in Legierungen von 750, 585 und 333 Teilen Gold,
wihrend man, teils zur Erziclung groBerer Hirte, teils um bestimmtg
Farbwirkungen zu erreichen, andere Metalle, wie Silber, Kupfer, N__ici’.e].
Platin, Palladium, Kadmium, Aluminium, Eisen, zusctzt. So firbt
Kupter das Gold rot, Silber je nach dem Prozent
satz von rosa uber gelblich bis zu blaugriin, Nickel
weiBb, Aluminium violett, Stahl blaugrau Zinn dad
dagegen dem Gold nicht zugesetzt werden, da es die Legicrung spride
macht und jede weitere Verarbeitung ausschlielt.

Gold oxydiert weder an der Feuchtigkeit der Luft noch durch die
meisten Sauren. Es lost sich in Konigswasser, einer Mischung voa
Salpeter- und Salzsaure, zu Goldehlorid.

Die Dehnbarkeit des Goldes ist ungcheuer grold und wird von
keinem anderen Metall erreicht. Man benutzt diese Tatsache
Herstellung von Blattgold, das bis zu Yem, ja 'see mm Dicke (1 gxm
= 2 — /s @) pgeschlapen wird. Man  schichtet dabei  quadratis
Stuckchen dinn ausgewalzten Goldes zwischen Pergamentblattern m
ciner Form von 130 Blatt und schlagt sie auf steinernem Ambofl mil
einem schweren Hafmmer moglichst dunn aus. Das Verfahren wind
dann zwischen Goldschligerhiutchen so lange fortgesctat, bis die
Goldblittchen die pewunschte Starke erreicht haben.

Silber

Das Silber finden wir selten in reinem Zustande, haufig dagegen in
Verbindung mit anderen Metallen und als Erz iber die ganze Er
verbreitet. Im Altertum lieferten Silber hauptsiachlich Sgypten, Nubie
und Griechenland (die gewaltigen Bergwerke des Laurion, deren Hzﬂ@ﬂl
seit fast 100 Jahren wieder ausgebeutet werden und groBen Gewind
abwerfen), im Mittelalter der Harz, das bohmische und siichsische
Erzgehirge sowie Nordungarn, Es findet sich uberall als H:.:Hh:itll"ﬂfiﬁ
von Blei, Kupfer und anderen Metallen und wird mit diesen gemat
sam gewonnen; so auch in Deutschland im Mansfeldischen, an I:!ﬂ
Lahn und in den Hohen Tauern, nachdem die reichen Vorkommen im
Harz und in Sachsen nahezu erschopft sind. Auch Silber oxydicrt a9
der Luft nicht, es nimmt zuweilen eine schwirzliche Farbe an, di¢
jedoch den Einwirkungen des Schwefelwasserstottes ;.:uﬂ:::-u:hri.eh_ﬂ
werden mull, der sich hiufig in der atmospharischen Luft findet. Los
lich ist das Silber in Salpetersiure und kochender konzentrierld

"} Das Feingehaltszelehen kann angebrachi werden: L. auf pn=sven (il
und Silbersehmucksachen, gpleichviel wie hoelt deren Feingehalt ist; 2. a0
massiy goeldemen Gegenstinden von mindestens 585 Tousemlteilen E"i:ll'lll'-‘h-'_"‘
3. aul allen mindestens s Tausendteile  Feingehalt habenden  massive
silbernen Gegenstinden. — Das Feingehaltszeichen [bei Gold ein @ (Sonpe
zeichen), bei Silber gin O (Mondzeichen) | gibt die Tauzendieile Giold h'f-“-'-h'-”""[
an. Aufl Schmuckgegenstiande darf nur Jdos Feingehaliszeichen angehrach

werden, Ist der Gold-Feingehalt woch in Karal angegeben, so o osind 5 Karil
= WWl, B-K. = 3 10 K. =47, 12 K. 500, 13%s K. 560, 14 K. = 585, 1§ &
= 6h, 18 K. = 750, %0 K. = B3, *')s K. = M, 22 K. = 917, %i'fs K. == s 1

o K. = 1 Tauvsendieile, — Goldsachen ohne Zeichen sind meist nur 5 kariti

pifer blod vergoldet.
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