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IREEHE,Q‘EH von Uhrwerken

Bei Vorrichtungen zum Reinigen von Uhrwerken und Uhrwerks
teilen, bei denen letztere in ciner Reimgungsflissigkeit bewegt werden,
wird hiufig beim schnellen Drehen des Siebbehilters die Flussigkeit mit-
gedreht; es wird dann in der Mitte cin Lufttrichter gebildet, so dafy dic
im Sich lagernden Teile nur teilweise vom Reintgungsmittel benctzt

werden, Um das zu vermeiden und eine einwandfreie Reinigung sicher-
wstellen, wird nach Gebrauchsmuster von Georg Jacob G, mo b HL
in Leipzig diec Welle, an welcher der Behalter tur die Uhrwerksteile
hefestigt ist, exzentrisch zur Achse des kreisformipg gestalteten Keimi-
mungsgefales gelagert. Wie die Abbildung zeigt, st am Deckel 2 des
durchsichtigen Gefafies 1 zur Lagerung der Welle 4 ein U-tormig ge-
stalteter Bugel 3 befestigt. Die Welle trigt eine Kurbel und cine
Schnurrolle 6, so daB sie von Hand oder von ciner Maschine aus in
Drehung versetzt werden kann. Von hier auws wird uber die Zahn-
raider 7 und 8 ecine Welle 9 angetrichen, die in einer am Deckel be-
festigten Buchse 10 gelagert ist und an der cin Sicbbehilter zur Auf-

Die (Frount berichtet:

In den fiir eine Stadt wie Bordeaux wirklich nicht zahlreichen Geschafes-
straflen finden sich neben Geschiften aller Groflen und Branchen auch
sehr grofle und schine Warenhiauser, dic cine riesige Menge von Artikeln
ihren, aber meist in den einzelnen Artikeln doch keine richtige Aus-
wahl haben, Naturlich fihren sie auch Uhren: es wiire ja verwunder-
lich, wenn dem nicht so wire, auch Kleinoptik und Brillen mit Hi-
Ulasern fur Alterssichtige (letztere schon fur 30 PL). In dicsen
dtraBen ist alles schr freizugig gestaltet. Jeder macht sich breit, so gut
ts geht, Die Geschiftsfronten sind von einer verbliuffenden Vielgestaltig
keit, ebenso die Reklame- und Firmenbeschriftungen, Allen gemeinsam
5t aber dic Firmenbeschriftung auf einem Stotthand, die oft auch dort
nicht fehlt, wo ecine klare Metall- oder sonstige gute Beschriftung vor-
handen jst,

Die Liden werden nicht vor 9 Uhr vormittags geoffnet. Vor den
|-*-'h'-'!151'l1ittulgugchiﬂrun. insbesondere vor den Metzgercien, stehen oft
resige Menschenschlangen an. Yon 12 his 1430 Uhr ist Mittagspause.

#ar nicht genau; bis 21 Uhr und noch spiter ist es moghich, Einkaute

ith hier geschen: der Schlussel wird herumgedreht, dic Tiurklinke innen
tusgelost und nach auBen abpezogen,

Selbstverstindlich habe ich mir die Geschifte unsercr Branche be
sonders betrachtet. Fast alle Uhrengeschitte Fuhren
tuch Nippsachen, Kristall und Plastiken als Nebenartikel, Xur ovin
Uhrengeschiaft habe ich bis jetzt geschen, das auch Optik mit fuhrt
lier ficl mir neben iiberfiillt dekorierten Fenstern die reichliche Ver
wendung von cinfachsten, handschriftlich auf Papicr geschrichbenen
Plakaten in und auBerhalb der Schaufenster auf, ebenso dic an
Schniiren aufgehiangten Kartons mit Lederbindern, Sonnenbrillen usw

Wir fihren Wissen.

Abends soll um 19 Uhr geschlossen werden, doch nehmen sie es hier

2u titigen, Eine einfache Mcthode, das Geschift abzuschliefien, habe

Schmuck, aber

Technische Neuerungen an Uhren

nahme der zu reinigenden Teile befestigt werden kann. Wird dieser
Sichbkorb 11 mit groBerer Umdrehungszahl in der Flussigkeit in Be-
wegung gesetzt, so werden bei guter Durchspulung des Siches die dann
befindlichen Teile gut gercinigt. Der Deckel schlielit das durchsichtige
Grefald nach oben ab. Der U-tormig gestaltete Bugel 3 kann verschieb-
bar angeordnet sein, Llm dies zu ermiglichen, ist im Deckel ein Schliitz
vorgeschen: man kann dann die Verschicbung der Lage der Welle zur
Achse des Flussigkcitsbehalters je nach Bedarft vornehmen, Das ist er-
forderlich, wenn langliche Gefafle Verwendung finden. Um eine Reini-
dgung mit verschiedenen Plussigkeiten vornchmen zu konnen, kinnen
Zu- und Ablaufrohre mit entsprechenden Hahnen angeordnet werden.

Zeigernulleinstellung fiir Kurszeitmesser

Hei Kurzzeitmessern wird ein uber einer Kreisskala drehbar an-
geordneter Zeiger fur die Daver der Melizeit an ein Laubwerk an-
gckuppelt. Der Drehwinkel des Zcigers von der Anfangsstellung bis
sum Zeitpunkt des Auskuppelns ist ein Mald tir die zu messende Zeit.
Zweckmiiflig wird die Skala so,_geeicht, dall die Zeigerstellung sofort
dic Zeit in ciner passenden MaBcinheit angibt. Nach Erhalt des MeB-
crgchnisses mull der Zeiger zweckmialig selbsttatip wieder in seine
Nullage zurickkehren. Dics kann dadureh geschehen, dall auf der
Zeigerachse  cine  herzformige  Ruckstellscheibe  aufgekeilt wird, in
welche beim Ruckstellen eine federnde Klinke schlagt. Nachdem der
Zeiger eine Zeitlang, die Hir cine Ablesung des Resultates ausreichend
ist, in sciner MeBstellung stehengeblieben ist, erfolgt durch ecinen vom
Laufwerk betatisten Schalter die Weiterdrehung, wahrend bei Er
reichung der Nullstellung das Stillsetzen durch einen von der Zeiger-
welle gesteuerten Schalter eintritt. Es ist nun bei Kurzzeitmessern fir
allgemeine Verwendung oft wunschenswert, das MeBergebnis belichig
lange auf der Skala zu fixieren. Die sclbsttiatige Nullstellung  des
Zeigers sull vom  Bedienungsmann awsgelist werden, indem er z B
eing Taste drickt. Um das zu crmoglichen, wird nach ¢inem der
Firma Electro-Acustic (. m. b, H. in Kicl patentierten Vorschlag der
Zeiger cines clektrisch angetrichenen und geschalteten Zeitlautwerkes
dadurch in die Nullstellung gefuhrt, dald diec Welle des am langsamsten
umlaufenden Zeigers vom Antrich abgekuppelt und durch das An-
dricken cines Hebels gegen eine auf der Welle angeordnete Herz-
scheibe in die Nullstellung zurickpefihrt wird; die ubrigen Zeger
werden mittels eines besonderen Relaiskontaktes zunidchst in Umlauf
versetzt und dann mittels auf thren Wellen angeordneter Schaltnocken
im Augenblick des Durchganges durch die Nullstellung wieder fest-

gehalten, Der durch die Neuerung erzielte Fortschritt liegt in der
Zeitersparnis bei der Zeigernullstellung, die hier dadurch erreicht wird,
daB beim Dricken der Nullstelltaste gleichzeitig die Zeigerwelle Fir

die grofite Zeiteinheit, die sich also am langsamsten bewegt, vom An-
trich durch das Lautwerk ausgekuppelt wird.

auBerhalb der Fenster. Echten, wertvollen Schmuck in Gold und Silber
sicht man schr selten; auch hier mufl beim Kauf Altgold angeliefert
werden,

Bei den Uhrengeschiiften steht vielfach ein Werktisch im Laden,
das Vorhandensein eines Fachmannes wird also herausgestellt. Als be-
sonders bemerkenswert fand ich eine Uhrmacherwerkstitte im Boule-
vard President Wilson. Das ganze Geschiiftslokal hat eine Lange von
4 m, cine Ticfe von hichstens 1,400 m. Hier arbeiten auf engstem Raum
susammengeprelit der Patron™ mit zwei CGehilfen, JYe Werkbank ist
mit ciner riesigen Zahl von groBen und kleinen We-kzeugen, mit un-
fertigen, halbfertigen und fertigen Uhren bedeckt. Vor dem Patron ist
eine Planscheibe flach hingestellt, auf der drei offene fertige Armband-
uhrwerke licgen. Putzholzspine und Staub in rauhen Mengen zeugen
davon, dall der Werkplatz scit Wochen nicht aufgeriumt wurde. Die
im Schaufenster angebrachte Stralienuhr geht 6 Minuten vor; dabei be-
findet sich das Geschift dicht an einer schr lebhaften Strafienbahn-
kreuzung. Auf meine Bitte, thn photographicren zu durfen, gestattet
er dies gern und freut sich offensichtlich auf das in Aussicht gestellte
Bild. Mitten auf dem Cichweyg der Rue Victor Hugo steht ecine kleine
Uhrmacherwerkstatt., Leider ist der Besitzer nicht da, als ich mit dem
Photo varspreche. Sein Arbeitsplatz ist wesentlich vertrauenerweckender.
Doch habe ich mich gewundert, als ich das vorige Mal sah, wie er eine
Uhre zur Reparatur annahm, Auf einem Fadenetikett vermerkte er den
Namen des Betreffenden und gab ihm nicht einmal cine Marke mit, —
Fines der modernsten Uhrengeschatte ist in ciner schmalen, allerdings
deschiftlich lebhaften  Seitenstrafie, der Rue Palais  Gallien.  Dhas
Fenster ist auf ecinen kleinen Auwsschnitt verklemnert und zTum I.""H..'Inll.-':
degen das Eindricken durch den Luftdruek einer Bombe mit Streifen
uberklebt, die in ihrer Anordnung die Facetten eines geschliffenen Edel-
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