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nhluf,ptc. Fs blieb infolgedessen nichts weiter uibrig, als sich
lihe auf englischem Gebiet anzusiedeln, um von dort aus die
Entwicklung der Dinge zu beobachten, um im richtigen Moment zur
Hand zu sein. Es war sehr bald méglich, mit den Eingeborenen in ein
gutes Einvernchmen zu kommen und sie zu veranlassen, fir das Unter-
nehmen durch Beschaffung von entsprechenden Mengen Rohhiuten zu
arbeiten. — Auch in "ﬂ'ustntgrtka war die Uberwachung durch die Mandats-
hehorden auBerordentlich scharf, und auch hier nahmen die Schwierig-
keiten kein Ende. Der filhrende Angestellte wurde bei Kriegsausbruch
interniert und in ein Konzentrationslager gebracht, in welchem er etwa
31/, Monate gefangen gehalten wurde. Alsdann wurde er zusammen it
anderen Deutschen auf cinen Dampfer verladen und in ein Gefangenen-
lager nach England gebracht. Wach ctwa einem weiteren halben Jahr
erfolgte sein Weitertransport — wicder mit einer groflien Anzahl Deut-
scher — nach Kanada, l?’ntr_'rwr:gﬁ wurde das Transportschiff (ein be-
wafineter Handelsdampfer) von einem deutschen Unterseeboot torpe-

diert und versenkt. Die meisten der Gefangenen — es war eine be.
trichtliche Anzahl — ist hierbei ums Leben gckommen., Von dem An.
gestellten lag lange Zeit keinerlei Nachricht vor, so daB in der Firma
die dangstliche Hu?ﬁrchtung bestand, daf auch ihr Mann das Leben ver
loren habe. Gliicklicherweise traf dann nach langer Zeit ein Schreiben
folgenden Inhalts ein: ,,Wir sitzen in einem schottischen Zeltlager. Im
wesentlichen regnet es, aber wir sind sonst gut untergebracht. Kleider
haben wir alle erhalten nach dem Untergang der » Avandora Stare, der
die meisten im Bett iiberrascht hat. Es war 7 Uhr, als der Torpedo
traf. Um 11 Uhr vielleicht kam das Flugzeug, das Schiff war schon
um 730 Uhr verschwunden, nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr nahm
uns der Zerstorer auf. An ciner Wiederholung eines solchen Ungliicks
hat hoffentlich auch die englische Regierung kein Intercsse mehr, denn
nur verbrecherischer Leichtsinn hat den Untergang so schlimm werden
lassen. Was weiter wird, wissen wir nicht, Nachrichten fehlen ganz.
Heute werden wir wieder verladen, angeblich nach Wales.™

Mit welchen Gedanken der [ hrmacher das
dem Zweck, den Zeitmesser am

Das Ledecband und die Wi

Fisr den Uhrmacher von besonderer Wichtigkeit ist naturlich die
Verbindung des Lederbandes mit dem Uhrgehiuse. Da das Anbringen
cines Lederbandes meist in Gegenwart der Kundschaft vorgenommen
werden muBl oder wenigstens die Kundschaft darauf warten will, mulfl
diese Arbeit mdglichst schnell vonstatten ochen.

Die klassische Form dieser Verbindung ist das Annihen — sie ist
auch dem Leder gemiiBer als jede andere Art. Sie ist besonders dauer-
haft, tragt nicht auf, hat aber den grofien Nachteil, dafd sie Zeit be-
ansprucht und auch sachgemall ausgefuhrt sein will.

Da diese Art fiir die schnelle Abfertigung der Kundschaft wenig
geeignet ist, suchte man nach anderen Moglichkeiten. Da ist zunichst
das Kleben der Binder als diejenige Art, die am leichtesten herstellbar
ist und die auch am saubersten aussicht. Allerdings gibt es auch Fille,
da die Klebung nicht so lange halt wie das Lederband.

Um hier Abhilfe zu schaffen, brachte man Splinte an, die also auf
mechanische Art und damit recht dauerhatt die Verbindung der beiden
Lederhandlaschen sichern, Da die Splinte in das Lederband cingesctzt
sind, oben also nicht mehr wie im Anfang durchragen, ist das Aus-
schen des Bandes nicht beeintrichtigt. Auch auf der Unterseite werden
die Splinte durch eine zusitzliche Lederlasche — bei guten Bandern —
verdeckt, jedoch hat dicse Art der Befestipung eben den Nachteil, dal
das Lederband eben etwas dicker ist als ein anderes.

Als eine vierte Art sei das Anknoplen erwihnt, wobei ¢in Metall
knopf, entweder lose oder aber in dem Leder befestigt, die beiden
Laschen zusammenhilt.
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Die Befestigungsarten der Lederbander

Es taucht natiirlich sofort die Frage auf, ob cs zweckmiaBiger ist,
die zahlreichen Lederbinder, die eine Uhr wihrend ihrer Lebensdauer
benitigt, mit entsprechenden Einrichtungen zu verschen oder aber nur
einmal — namlich die Uhr selbst — so zu bauen, dall der Wechsel der
Lederbinder schnell und gut zu bewerkstelligen ist.

Lederband betrachtet — fiir ihn ist es ja nur Mittel zu
Handgelenk zu befestigen —, sei sum Schiufi ebenfalls dargelegt:

nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick
scheint, und es existicren eine Anzahl solcher Vorschlige, denen man
weitere Verbreitung wiinschen michte. Und wenn erst cinmal die
Handbreiten genormt sein werden, dann wiirde auf diese Weise ein
geradezu idealer Zustand geschatten.

Einige Konstruktionen, die sich auch in der Massenfertigung durch-
aus bewihrt haben, seien im Bild dargestellt.

In Abb. 1 wird in die Schlaufe des Lederbandes die federnde Hulse
eingeschoben, Durch die durchgehenden Licher des Anstofies wird ein
Stift geschoben, der in einer Eindrehung durch die Hiilse fest-
gehalten wird.

In der Tat ist dies gar
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Abb. 1

Abb, 2 zeigt cine dhnliche Art, bei der die durchgehende Schraube
die Befestigung vornimmt,

Bei Abb. 3 iibernchmen zwei Kurze, von jeder Seite eingeschraubte
Sehrauben die gleiche Aufgabe. Wihrend hier das Gewinde in dem
eingesetzten Rohr ist, also giinstig lang gehalten werden kann, sind
in Abb. 4 nur zwei kurze Schrauben mit Ansitzen vorhanden, die
besonders gut passen mussen.

Abb, 5 zeigt eine federnde Verbindung: In gin Rohr sind zwei mil
Zapfen verschene Tampons federnd eingesetzt. Zum Auswechseln wird
von aullen der Zapfen zurtlickgedringt, bis das Rohr herausgenommen
werden kann. Beim Einsctzen muB ebenfalls der Zapfen zuriick-
geschoben werden; er springt iiber dem Loch unter Einwirkung der
Feder hinein.

[Jie Ahb. 6 ist eine ihnliche Konstruktion, die sich insbesondere
dadurch unterscheidet, dafl die Locher Hir die Aufnahme der Zaplen
nicht durchgebohrt sind. Zum Zuriickschichen des federnden Zaplens
‘st secitlich eine kleine Lasche vorgesehen. ; A

PDas Ledecband

Mit dem Aufkommen der Armbanduhr als Schmuck- und Bedarfs-
gegenstand fur die Damen- und Herrenwelt erwuchs unserer Branche
die Aufgabe zur Herstellung ziglich eleganter wie zweckmalliger Uhr
armbiinder. Hierzu eignete sich wie kaum ein anderes Material vor-
ziiglich das Leder. Seine Schmiegsamkeit, Dauverhaftigkeit und vor
allem auch seine Farbenfreudigkeit schufen dem Hersteller die Maoglich-
keit, nicht nur dem Farbensinn der Damenwelt Rechnung 2u tragen,
sondern auch der Mannigfaltipkeit und Schinheit der Formen seinc
Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Das Lederband pabBt sich jeder Farbnuance des Metalls an, wobei
es gleichgiiltig bleibt, ob es sich um die vielseitige Farbwirkung von
Edelstahl, Chrom, Gold oder anderer Metalle handelt. Die Vielseitigkeit
der modernen Zifferblitter im Hinblick auf ihre Form- und Farbgebung,
ihre Zahlen usw. stellten erneut Anforderungen geschmacklicher Art

Wir tihren Wissen.

an die Fabrikation, die durch das Lederband sehr zum Vorteil der Ubr
bahnbrechend gelost wurden,

Wohl bevorzugt der Herr das gediegene Band aus Kalbs-, Schweins
oder Saffianleder in Grau, Braun, Beige, Blau, Rosé oder SchwarZ, I
dessen stehen fir Sport-, Gebrauchs- und Luxusuhren auch die ver
schiedenartigsten Formen und Farben geflochtener Binder aus Rep
tilien-, Schlangen- oder Krokodilleder zur Verhigung. ;

Den kleinen, kunstvoll pearbeiteten Damenuhren passen sich 1
Farbe und Form die Lederbinder vollip an. Helle Pastellfarben bis
sum leuchtenden Rot geben den Damen jederzeit die gewiinschte Ab-
wechslung.

Kinstlerische Anordnung und Farbenzusammenstellung der Ubr
armhiinder machen die Uhr oft crst, was sie neben ihrer Zweckbestim
mung sein soll, zu einem wirklichen Schmuckstiick.
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