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Die Industrie hinwiederum hat das Be-
streben, mit Riicksicht anf den Absatz die
Motoren in einer méglichst niedrigen Steuer-
klasse zu halten, ithnen aber gleichzeitig bei
dem somit erwiinschien geringen Zylinder-
inhalt eine mdglichst hohe Effektivleistung
zu geben. IHierzu ist das gribste Mittel die
Erhohung der Zahl der Umdrehungen (Tou-
ren) des Molors; denn es ist, da jede Um-
drehung einer bestimmten Kraftleistung ent-
spricht, klar, dald mit der Erhéhung der
Drehzahl die Leistung steigt.

Das Ungesunde dieser durch die Art der
Steuerformel hervorgerufenen Entwicklung
liegt darin, dal} mit steigender Drehzahl auch
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die Beanspruchung des Mate-
rials auf Koslen seiner Lebens-
dauver sich erhéht, und so kann
man namentlich dem Anfiinger
gar mnicht dazu ralen, einen
Wagen zu kaufen, bel dem die
Effektivleistung ein ungesun-
des Vielfaches der Steuerpferde
— das Verhiltnis war noch vor
einigen Jahren fast durchweg
wie 1 :3 — bildet.

Ganz schin,” hire ich ein-
wenden, ,,was ein 10/>o0er Wa-
een ist, weild ich nun, aber da
las ich doch mal
einem 24/100/1foer Wagen.”
— Gewils, so was gibt es. Kom-
pressor! Will sagen, dald der
Motor 24 Steuer-PS, 100
BremsPS hat und mit Kom-
pressor 1f4o PS leistet.

elwas von

Kompressor? Ganz einfache
Sache das! Man nehme eine
Blumenspritze, tauche sie in
den Wasserbehilter und fiille
sie, indem man langsam an
dem Griff zieht. Sie fillt sich
dann bekanntlich dadurch, dals
durch das Herausziehen des
kolbens ein laflverdiinnter
Raum erzeugt wird, in den der
dullere Luftdruck das Wasser
hineinprefit. Macht man die
Sache zu hastig, so geniigt der
Luftdruck nicht, um das Was-
ser so schnell in den Zylinder
der |5]|1[1t{2115:[n['il?.1: Zu Pressen, wie man am
Griff zieht. Die Blumenspritze fallt sich nur
zum Teil, man muld sie dafiir um so &6fler
fiilllen, und die ganze Iast hat wieder mal
nichls genutzt.

So hastig sind nun leider auch die Mo-
toren. indem sie mehrere 1000 Touren und
somit halb so viele Ansaugbewegungen, welche
die Zylinder mit brennbarem Gemisch
speisen, in einer Minute machen. Da geniigzt
der Lufldruck auch nicht, um so viel Ge-
misch hineinzupressen, wie die Zylinder
fassen konnen. Man begann also etwas
Dampf, oder richtiger Druck, dalunter zu
machen, indem man das brennbare Gemisch
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